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EINBRENNOFEN V 3

Plattenformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Außenmaße L x B x H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Platten-Aufnahmefähigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 V

 . . . . . . . . . . . . . . .  6,5 kW

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 kW

EINBRENNOFEN V 4

Plattenformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Außenmaße L x B x H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Platten-Aufnahmefähigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . .  3 kW

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 kW

BAKING OVEN V 3

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 kg

Voltage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 V

 . . . . . . . . . . . .  6,5 kW

 . . . . . . . . . . . . . .  3 kW

BAKING OVEN V 4

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . .

Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 kg

Voltage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .  3 kW

. . . . . . . . . . . . . .  1,5 kW

FOUR DE COUISSON V 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 kg

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 V

. . . . . . . . . . . . .  6,5 kW

. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 kW

FOUR DE COUISSON V 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 kg

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .  3 kW

 . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 kW


